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Simplification est le maître mot 
pour évoquer notre nouveau 
régulateur MR55DR230-1C.  
Avec ce régulateur, vous pouvez 
simplement sélectionner le mode 
de fonctionnement (Froid Positif 
ou Froid Négatif) de manière à ne 
faire apparaitre que les 
paramètres nécessaires. 
 
Le MR55 bénéficie de l’ensemble 
des fonctionnalités avancées pour 
la régulation des chambres froides 
positives ou négatives 
  

Horloge  en temps réel  
Ce régulateur est doté d’une 
horloge en temps réel pour 
réaliser  des dégivrages à des 
heures précises. Le dégivrage 
cyclique reste toujours possible. 
 
Marche/ Arrêt en façade  
Déjà largement apprécié sur la 
série MR51et MR53, le MR55 est 
doté d’un bouton marche / arrêt 
en façade. Cela évite, entre autre, 
le rajout de matériel 
supplémentaire. 
 
Bouton lumière en façade  
Cette fonctionnalité est idéale 
pour les petites chambres froides. 
Elle permet d’économiser un 
interrupteur. De plus, couplé au 
contact de porte, le MR55 offre la 

possibilité de piloter 
automatiquement la lumière à 
l’ouverture de la porte. 
 
Sondes  
 
Le MR55 accepte 3 types de 
Sonde : NTC, PTC et PT1000. 
Par défaut, le MR55 est livré 
avec 1 sonde NTC 
 
Schéma de câblage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�  La fiche technique des 
produits Johnson Controls est 
disponible sur simple demande 
ou retrouvez la sur notre site 
web. 
www.jci-distribution.com 
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Nouveau 
Régulateur MR55 
Froid Positif et  Négatif + Horloge  
Une réelle innovation !!! 
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MR51PM230-1C MR53PM230-2C 

MR55DR230-1C Sonde SN4K20P1 


