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Introduction

Les pressostats différentiels de la série P233
sont utilisés pour détecter un débit, ou une
différence de pression dans les canalisations
d’air.

Applications typiques:
- Détection d’encrassement de filtre
- Détection du gel des batteries de

conditionnement d’air et du démarrage de
cycle de dégivrage

- Contrôle de débit d’air dans les gaines de
ventilation ou de chauffage

- Régulation du débit d’air maximum des
boîtes à débit variable

- Régulation du débit d’air des brûleurs
- Contrôle du fonctionnement d’un ventilateur

Description

Ces appareils détectent le changement de
pression différentielle (perte de pression ou de
vitesse) lorsque le débit d’air varie. La pression
différentielle, mesurée par deux prises d’air, est
appliquée aux deux côtés d’une membrane. La
membrane actionne le contact électrique.

Pressostat air P233A

Les pressostats de la série P233 permettent
aussi de détecter une faible surpression en
utilisant le raccord haute pression et en laissant
le raccord basse pression à pression
atmosphérique, ou de détecter une dépression
en utilisant uniquement le raccord basse
pression et laissant le raccord haute pression à
pression atmosphérique.

Caractéristiques et Avantages

❏  Un seul appareil pour mesurer
pression différentielle,
surpression ou dépression

Nombreuses applications avec le même
appareil.

❏  Nombreux accessoires Souplesse d’application

❏  Construction compacte et
robuste

Assure une bonne durée de vie

❏  Connecteur PG11 en standard et
connection DIN 43650 en option

Flexibilité de câblage

❏  Facilité de montage et de
câblage.

Gain de temps à l’installation

❏  Contact inverseur Deux utilisations possibles : “normalement
ouvert” ou “normalement fermé”.

Serie P233A/F
Pressostat  différentiel pour air
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Note

Ces pressostats ont été conçus
uniquement pour des conditions usuelles
de fonctionnement. Si la défaillance de
l’appareil peut entraîner des préjudices
matériels ou corporels, il est de la
responsabilité de l’installateur d’ajouter des
organes ou systèmes de sécurité ou de
signalisation du défaut.

Fonction de contacts
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Fig. 1

1-3 s’ouvre sur augmentation de pression
différentielle

Réglage

Les valeurs de l'échelle graduée indiquent le
point de commutation lorsque la pression
augmente (le contact 1-3 s'ouvre). S'il est
nécessaire d'avoir un réglage précis, le réglage
sur l'échelle doit être corrigé à l'aide d'un
manomètre.

Montage

!  Installer le pressostat dans un endroit où les
vibrations sont minimales.

!  Le P233 est calibré d'usine en position
verticale. Il est recommandé de le monter
dans cette position. Pour un montage en
position horizontale, les corrections
suivantes doivent être prises en compte.

Fig. 2

Réparation ou remplacement

Toute réparation est impossible. Dans le cas
d'un défaut ou d'un dysfonctionnement du
produit, contacter votre fournisseur habituel.
Dans le cas d'un remplacement, relever la
référence complète du produit figurant sur
l'étiquette.

Type number selection table

Références Plage Accessoires inclus Remarques

P233A-4-AAC 0,5 à 4 mbar Aucun
P233A-4-AAD 0,5 à 4 mbar Aucun Emballage vrac
P233A-4-AHC 0,5 à 4 mbar GMT008N600R + BKT024N002R
P233A-4-PAC 50 à 400  Pa
P233A-4-PHC 50 à 400  Pa GMT008N600R + BKT024N002R
P233A-4-PKC 50 à 400  Pa FTG015N602R (2x) + 2m tube 4/7 mm
P233A-4-AKC 1,4 à 10 mbar FTG015N602R (2x) + 2m tube 4/7 mm
P233A-10-AAC 1,4 à 10 mbar Aucun
P233A-10-AHC 1,4 à 10 mbar GMT008N600R + BKT024N002R
P233A-10-PAC 140 à 1000  Pa Aucun
P233A-10-PHC 140 à 1000 Pa GMT008N600R + BKT024N002R
P233A-10-PKC 140 à 1000 Pa FTG015N602R (2x) + 2m tube 4/7 mm
P233A-10-AAD 1,4 à 10 mbar Aucun Emballage vrac
P233A-10-AKC 1,4 à 10 mbar FTG015N602R (2x) + 2m tube 4/7 mm
P233A-50-AAC 6  à 50 mbar Aucun
P233F-P3-AAD 0,3 fixe mbar Aucun Emballage vrac
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